
Широкозахватные

оросительные системы



Мы производим современное оросительное оборудование, составляем 

высокоэффективные программы орошения, наша команда профессионалов

всегда готова произвести установку оборудования, в том числе «под ключ», 

и осуществлять послепродажное обслуживание вне  зависимости от удален-

ности клиентов. Локализация производства дождевальной машины 

достигает 75%. Современное оборудование и строгий контроль качества

позволили выпускать продукцию по качествам не хуже иностранных аналогов.

ООО «АкваФилд» всегда идет в ногу со временем и постоянно модернизирует

как собственное производство, так и производимую продукцию.
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Состоят из одного или нескольких пролетов, вращающихся

вокруг стационарной центральной опоры. Данные системы

просты в эксплуатации и практически полностью автомати-

зированы. Надежность и соотношение цена/качество - луч-

шие из всех типов широкозахватных дождевальных машин.

Пролеты таких систем вращаются не по полному кругу (угол 

поворота менее 360 градусов), что позволяет максимально 

охватить площадь орошаемого участка, если на нем находит-

ся какое-либо препятствие (здание, столб и т.д.)или форма 

поля не позволяет сделать полный круг.

Автоматическая система реверса гарантирует бесперебойную

работу машины, а система безопасности гарантирует, что 

пролеты остановятся на заранее заданных позициях.

Представляют собой трубопровод на колесных опорах и пред-

назначены для полива прямоугольных длинных полей. Вода к 

фронтальной дождевальной машине подается из канала, вдоль

которого она движется или по гибкому шлангу из гидрантов.
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Круговые системы

Фронтальные дождевальные машины

Зональные (секторные) системы

Диаметр трубы Длина пролета

42,3 м (3,5 трубы)

48,1 м (4 трубы)

53,9 м (4,5 труб)

59,7 м (5 труб)

159 мм/3 мм

219 мм/3,8 мм

42,3 м (3,5 трубы)

48,1 м (4 трубы)

53,9 м (4,5 труб)

Длина трубы 11,58 м

Соединение пролетов

Максимальный уклон

Круговые стационарные системы

IGR

Диаметр труб

108 мм

159 мм: 42,3 м, 48,1 м, 53,9 м, 59,7 м

219 мм: 42,3 м, 48,1 м, 53,9 м

Гибкое соединение (РВД 10атм/ резиновая 

муфта с алюминиевым соединением)

30,00%



Центральная опора данной системы монтируется на колеса, что позволяет 

перемещать ее с одного поля на другое при помощи трактора. Это позволяет

орошать поочередно несколько полей одной машиной.
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Буксируемые круговые системы

Буксируемая круговая система

Вид опоры

Высота тележки

Варианты колес

4-х колесная

Низкая - средняя - высокая

11,2х22,5

11,2х24

11,2х24,5

14,9х24

16,9х24

Фронтальные системы

2-х колесные

Низкая - стандартная

Без ограничений

Да

Да

Нет

108 мм

159 мм

219 мм

AFR

По борозде

По кабелю

По тросу

Высокая

Без ограничений

Да

Нет

Да

108 мм

159 мм

219 мм

AFF

Высота опоры

Максимальная длина поля

Подача воды по шлангу

Подача воды по трубопроводу

Функция разворота

Диаметр труб

Совместимость

Наведение

4-х колесные



Колесная опора:
- Широкая конструкция;

- Оптимальное распределение усилий;

- Несущие уголки 100х100 мм на пролетах из 219 мм трубы и 

пролетах из 159 мм трубы;

- Широкая колесная база гарантирует высокую устойчивость в тяжелых 

топографических и климатических условиях;

- Возможно передвижное исполнение: высокая мобильность и 

приспособленность к севообороту.

Трубы из оцинкованной стали
Стандартный выбор, пригодны для использования в большинстве условий. 

Используемые диаметры -108 мм, 159 мм, 219 мм. 

Соединение подвижных опор
Соединение подвижных опор выполняется при помощи кольца восьмиугольника и креп-

лением пролетов «крест на крест». Что обеспечивает лучшую соосностьпролетов и 

позволяет пропускать воду с наименьшими потерями. Соединительная манжета выпол-

нена из специального материала, стойкого к UV излучениям и перепадам температур, 

позволяет герметично соединять пролеты даже при максимальных углах перепада. 

Каркасная конструкция
Конструкция легкая и очень прочная, позволяет работать дождевальным машинам 

десятилетия:

- Различные диаметры труб позволяют работать на широком диапазоне 

(50-500 м3/с);

- Длина труб 11.58 - быстрый монтаж, прочная конструкция, простая

транспортировка;

- Равномерная дугообразность.
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Данные шкафы выполняются согласно требованиям европейских стандартов

и стандартов Таможенного союза. Мы применяем общедоступные стандартные

электрические компоненты известных фирм (Siemens, Schneider Electric и т.д.),

контрольно-измерительное оборудование «Овен».

Шкаф управления включает в себя следующие функции:

- Индикатор состояния оросительной системы;

- Сигнализация в случае возникновения неполадок;

- Защитная функция синхронизации пролетов;

- Автоматическая остановка в случае падения давления в системе; 

- Таймер процентной нормы работы;

- Индикация возможных причин неполадок;

- Автоматическое отключение при низком/высоком напряжении;

- Функция автоматического реверса;

- Дистанционное управление;

- Управление через программу на ПК или смартфоне;

- Точное определение местоположения машины при помощи 

спутниковой навигации;

- Дистанционный запуск генератора и насосной станции.
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Шкафы управления AquaField
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Система моторов и редукторов от мирового лидера в

данной области Universal Motion Components Co., Ink. (UMC)

Мотор-редуктор:

- Трехфазный двигатель с большим

 крутящим моментом;

- Герметичный двигатель с высокой 

степенью гидроизоляции;

- Цилиндрическая зубчатая передача

с высоким КПД;

- Уплотнение вала со специальным 

грязеотталкивающим покрытием.

Колесный редуктор стационарной

дождевальной машины:

- Червячная передача для высоких и 

средних крутящих моментов с 

передаточным числом 50:1;

- Массивный конический

роликоподшипник ;

- Встроенная расширительная камера;

- Уплотнение вала со специальным 

грязеотталкивающим покрытием.

Исполнение: 50:1 0,54 кВт, 40:1 0,

54 кВт, 30:1 1,1 кВт.

Колесный редуктор буксируемой 

дождевальной машины:

- Червячная передача для высоких 

и средних крутящих моментов с 

передаточным числом 50:1;

- Отцепление от червяка во время 

свободного хода (процесс буксировки).

Шины:
- Обширный спектр шин и размеров

для точного соответствия разным типам 

почвы и культур;
- Выпускаемые размеры:

11,2х22,5; 11,2х24; 11,2х24,5; 

14,9х24; 16,9х24.
- Внутренняя камера для большей безопасности;

- Оцинкованные диски для 

антикоррозийной защиты.
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Оросительное оснащение от мирового лидера в данной области

Nelson Irrigation Corporation

ВАРИАНТЫ КОРОТКОГО И ДЛИННОГО РАДИУСА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ

Сегодня орошение ценной земли

по углам участка приносит быструю

отдачу. Инженеры компании Nelson

о б е с п е ч и в а ю т и н н о в а ц и и д л я 

облегчения этой задачи и улуч-

шения производительности.



Сопутствующая комплектация 

и организация монтажа оборудования «под ключ»

Совместно с широкозахватными дождевальными машинами мы 

можем предложить различные варианты для решения задач, 

появляющихся при создании комплексных систем орошения:
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Трубы ПНД и ПВХ

Дизельные генераторы от 7,5 кВт
Дизельные/электрические

насосные станции от 50м3/час
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Производство дождевальных машин AQUAFIELD имеет техническое

оснащение,отвечающее мировым стандартам качества. Благодаря

чему качество выпускаемых дождевальных машин соответствует нормам

EAC КомиссииТаможенного Союза.

Сертификация
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